Oswietlenie hali sportowej ze sterowaniem
czasowym

Zadanie

easy ma sterowac oswietleniem w hali sportowej. Hale i jej oswietlenie mozna
podzieli¢ na trzy czesci. Swiatto mozna wtacza¢ albo dla catej hali albo osobno
dla kazdej sekcji. Za pomocg przetacznika z kluczykiem S1 mozna wybierac
miedzy trybem pracy recznej (bez ograniczenia czasowego np. przy
szczegodlnych imprezach), a trybem pracy automatycznej (ze sterowaniem
czasowym). Uzytkowanie hali przewidziane jest w danym wypadku od
poniedziatku do soboty od godziny 8.00 do maksymalnie 22.00. O godzinie
21.50 na piec¢ sekund rozlega sie buczek aby oznajmic zakonczenie otwarcia hali.
O godzinie 22.00 nastepuje wytgczenie oswietlenia w sekcjach 1 i 3. Sekcja 2
pozostaje oswietlona do 22.05, poniewaz w tej czesci hali znajduje sie przejscie
do szatni i do miejsca sterowania oswietleniem.

Oprzewodowanie

1. Wejscia:

11 Przetacznik z kluczykiem S1 (praca reczna / automatyczna)

12 Przetgcznik swiatta S2 (Sekcja 1)

13 Przetgcznik swiatta S3 (Sekcja 2)

14 Przetgcznik swiatta S4 (Sekcja 3)

I5 Przetgcznik swiatta S5 (Sekcje 1-3)

16 Przycisk od swiatta S6 (tylko przy ster. recznym, sekcje 1-3 bez [1)

2. Wyjscia:
Q1 Oswietlenie H1 (Sekcja 1)
Q2 Oswietlenie H2 (Sekcja 2)
Q3 Oswietlenie H3 (Sekcja 3)
Q4 Buczek E1

3. Parametry:

T1 Czas trwania sygnatu buczka
®1 Czas oswietlenia sekcji 1+3
®2 Czas oswietlenia sekcji 2
®3 Czas wtaczenia buczka
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